
ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 250 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 119 x 76 x 90 cm (sin congelador) 

Peso: 150 Kg 
Consumo de Energía: 4.3 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Consumo de Energía del 
Compresor: 

Fuente de Poder: 220v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 67 dB 

3.5 kW 

 119 x 76 x 90 cm (con congelador) 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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Similar a la máquina AW250/C, esta unidad móvil  
incluye un congelador para garantizar el suministro de 
agua fría a cualquier hora del día. La unidad AW250M 
es ideal para fabricas pequeñas, talleres, clínicas y   
hospitales pequeños, obras de construcción, o donde 
quiera que haya necesidades de agua para el consumo. 
El AW250M incluye un tanque de almacenamiento de 
acero inoxidable equipado con un completo sistema  de 
purificación. Adicionalmente, esta máquina puede   
dispensar agua a través de 6 válvulas de salida para 
surtir en múltiples recipientes. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 500 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 100 x 150 x 280 cm 

Peso: 250 Kg 
Consumo de Energía: 8.6 kW 
Consumo de Energía del 
Compresor: 

7.0 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Fuente de Poder: 220v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 69 dB 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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Cuando necesita más agua - En cualquier lugar que la 
necesite. Similar al modelo estacionario, esta unidad 
realiza las mismas funciones, pero tiene la                
característica que es móvil. Perfecta para movilizarse 
de un lugar a otro, o tener la capacidad de desplegarse 
rápidamente a cualquier lugar donde haya una situación 
de emergencia. Esta gran máquina dejará su nombre en 
alto muchas veces. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 750 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 155 x 82 x 95 cm 

Peso: 300 Kg 
Consumo de Energía: 12.8 kW 
Consumo de Energía del 
Compresor: 

13.0 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Fuente de Poder: 220v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 72 dB 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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Eche un vistazo a esta larga, delgada y elegante unidad 
diseñada para usos múltiples. Esta versión móvil del 
“SUPPLIER” se desempeñará a su mayor capacidad en 
cualquier situación. Incluye un tanque grande de acero 
inoxidable equipado con un sistema completo de      
purificación, y múltiples válvulas para dispensar agua. 
El agua contenida en el tanque de almacenamiento es 
mantenida fría permanentemente para servir la más alta 
calidad de agua de manera constante. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 1000 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 160 x 100 x 100 cm 

Peso: 350 Kg 
Consumo de Energía: 17.0 kW 
Consumo de Energía del 
Compresor: 

16.0 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Fuente de Poder: 380v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 74 dB 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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Similar a la unidad estacionaria AW1000 , pero sólo en 
la cantidad de agua que hace a diario. Sin embargo, su 
compacto diseño único ya ha sido aplaudido por sus 
clientes, ha establecido nuevos récord rompiendo las 
normas para el suministro de agua móvil. Esta unidad 
ingeniería del arte ofrece más de 1000 litros de agua 
limpia y pura que puede mantener a 250 personas    
diarias en cualquier parte del mundo. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 1000 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 160 x 100 x 100 cm 

Peso: 350 Kg 
Consumo de Energía: 17.0 kW 
Consumo de Energía del 
Compresor: 

16.0 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Fuente de Poder: 380v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 74 dB 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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En toda situación de emergencia, la primera y principal 
necesidad es siempre agua limpia, clara y pura para una 
rápida e inmediata entrega en la escena de la emergencia. 
El agua embotellada es una solución, sin duda. Sin      
embargo, entregar grandes cantidades de agua             
embotellada en zonas remotas, muchas veces   zonas de 
difícil acceso para llegar por carretera, conlleva elevados 
gastos en transporte y dinero. La Unidad de Agua del 
Aire para Situaciones de Crisis puede ser volada al sitio 
del desastre y estar en funcionamiento para suministrar 
agua fresca y potable para las víctimas del desastre y  
proveer ayuda a las  numerosas organizaciones que     
trabajan para salvar  vidas. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS* 

Capacidad Producción: 2200 litros diarios 
Condiciones Ideales: 20-40º C /  60-100% HR 
Dimensiones (H x W x D): 160 x 140 x 480 cm 

Peso: 600 Kg 
Consumo de Energía: 45.0 kW 
Consumo de Energía del 
Compresor: 

40.0 kW 

Consumo Promedio de 
Energía: 

0.1-0.4 kWh/L 

Fuente de Poder: 380v / 60Hz  3 Fases 
Control Electrónico: KAV-KOR 
Ultravioleta: Incluido 
Refrigerante: R407c 
Congelador: Opcional 
Nivel de Ruido: 77 dB 

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previa notificación. El consumo promedio de energía 
puede variar según los niveles reales de temperatura y humedad relativa. 
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Esta magnífica máquina, creada a partir de            
experiencias posee todas las mejores características 
que esta tecnología puede ofrecer. Sólo piezas y   
materiales de la más alta calidad se utilizaron en la 
realización de este nuevo y último modelo en la    
creciente familia de máquinas de generación de agua 
del aire. 


